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SINTEF byggforsk anbefaler fortsatt klemte skjøter

• Der det er vanskelig å utføre klemte skjøter kan tape og 
klebebånd være enkelt og raskt

• Tape og klebebånd kan sørge for god/bedre tetting
samt tetting som varer
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Lim, sveis, klebing

• Lang erfaringLang erfaring

– Limtre, fingerskjøt 

– Liming av belegg og tapeter
Kilde www.glava.no

Liming av belegg og tapeter 

– Sveiste skjøter i takbelegg og våtrom

– Undertak og vindsperrer med klebeskjøt– Undertak og vindsperrer med klebeskjøt

• Kortere erfaring

Tape og klebebånd– Tape og klebebånd

– Klebende mansjetter rundt gjennomføringer
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Tape og klebebånd I

• Tidligere hadde tape brukt på vindsperre og dampsperre et• Tidligere hadde tape brukt på vindsperre og dampsperre et 
dårlig rykte; den tørket inn og løsnet etter kort tid

• Nå selges tape og klebebånd med gode og varigeNå selges tape og klebebånd med gode og varige 
heftegenskaper

– Tape med lim av acrylp y

– Butylbånd

– Enkelsidig / dobbelsidigEnkelsidig / dobbelsidig

– Bredder tilpasset bruken

– Splittet beskyttelsespapir for enklere monteringSplittet beskyttelsespapir for enklere montering

– Samme type lim på mansjetter og monteringsprofiler
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Tape og klebebånd II

• Tykk eller tynn tapestammeTykk eller tynn tapestamme

• Tykt eller tynt limsjikt

• Tykk og stiv tapestamme – former seg ikke etter underalgetTykk og stiv tapestamme  former seg ikke etter underalget

• Tynn og føyelig tapestamme – former seg etter underlaget

• Fleksibel tapestamme

– Fiberretning i én eller to retninger

– Enklere rundt hjørner og ved gjennomføringer
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Eksempler på bruk av tape I

Kilde  SINTEF Teknisk Godkjenning nr 20060 Kilde  SINTEF Teknisk Godkjenning nr 2043
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Eksempler på bruk av tape II

Kilde  www siga ch
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Bruk av mansjetter I

Gjennomføringer skal utføres lufttette

Kubbinger og klemlekter Mansjetter/klebebånd er raskt ogKubbinger og klemlekter 
krever mye arbeid

Mansjetter/klebebånd er raskt og 
effektivt

Kilde  Byggforskserien Kilde  SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2043
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Bruk av mansjetter II

Kilde  www isola no Kilde  www nortett no
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Tape og klebebånd anbefales å ha
h i  t dj t  d k t juavhengig tredjeparts dokumentasjon

• Varig heft i lang tid, hva forventes 30 – 40 – 50 år?

• Tapestammen må også være bestandig

• Gode produkter har i praksis vist at heften varer

• Varig heft kan dokumenteres etter kunstig aldring i laboratorium

• SINTEFs metode er å prøve hvor sterk limfugen er før, underveis 
og etter kunstig aldring i klimasimulator og varmekskap 

• Det er stor forskjell på hvor godt tapen hefter til ulike materialer
vindsperreduk, plastfolie, tre, stål, betong, trefiber‐ og gipsplater

• Før tape kan anbefales må det dokumenteres varig heft mot de 
i l d kl bmaterialene det klebes mot
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Akselerert aldring i laboratorium

Klimakarusell NT Build 495 Varmealdring EN 1296Klimakarusell NT Build 495

15 døgn ≈ 0,5 år

Varmealdring EN 1296

24 uker 70°C ≈ 25 år
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Akselerert aldring i laboratorium
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Akselerert aldring i laboratorium
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Akselerert aldring i laboratorium
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Akselerert aldring i laboratorium
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Slagregnsprøving av tettemetoder rundt vinduSlagregnsprøving av tettemetoder rundt vindu
Forskningsprosjektet ROBUST

Prøvefelt, observasjon av 
vanngjennomtregning

Dyser spruter vann mot prøvefeltet 
sett innenfra i slagregnskapet
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pun- on  Poly thyln  lxil h tsSpun Bonded Polyethylene Flexible Sheets

Test section
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TapeTape

Vindsperre Regntetthet i Pap g

Tettemetode hjørne under over side

AsfaltimpAsfaltimp
Tape

150 600 600 600

Gips
Tape

150 250 200 600

Vindsperreduk
Tape

150 600 600 600
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Gypsum boardGypsu  board

Sealing of window joints
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Asphalt impregnated fiber boardAsphalt i pregnated fiber board

Sealing of window joints
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Gypsu  o rGypsum board

Test section
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Klebende membran av bitumenKlebende membran av bitumen

Vindsperrestrimler av spunnen plast

Tettemetode Regntetthet i Pa

hjørne under over sidej

Membran av butyl 600 600 600 600

Strimler med 
klebefelt eller tape

600 600 600 600
klebefelt eller tape

Strimler med tape 600 600 600 600Strimler med tape 600 600 600 600
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Anbefalinger ved bruk av tape 

• Bruk tape med uavhengig tredjeparts dokumentasjon

• Underlaget må være støvfritt, rent og tørtg , g

• Unngå gjennomgående bretter eller folder

• Mange lag tape er sjelden bedre enn ett lag riktig montert tapeg g p j g g p

• Tape og klebeskjøter må klemmes sammen ved montering, 
etter en tid kan byggstøv skitne til klebefeltet og svekke heften

• Tapen må hefte godt til materialet
den monteres mot

• Bruken må tilpasses kreftene 
som limfugen utsettes for

• Enkelte produsenter har 
gode monteringsveiledninger
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Bygningens lufttetthet og SINTEF anbefaler

• Dampsperren utføres så lufttett som mulig

Vi d jik f å l f li• Vindsperresjiktet utføres så luftett som mulig

• Moving the air tight layer to the outside of the building means 
fewer joints less risk for penetration and may reduce the laborfewer joints, less risk for penetration and may reduce the labor 
costs (Langmans 2011)

• En lufttett vindsperre er viktig for å oppnå regntetthet• En lufttett vindsperre er viktig for å oppnå regntetthet

• Byggets lekkasjetall kan dokumenteres tidlig i byggeperioden 
rett etter at vindsperren er montertrett etter at vindsperren er montert
→ enklere og billigere å utbedre lufttettheten 
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