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Forskningsleder Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk

Vinduer for norsk klima – er det det vi får?
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Tema for presentasjonen

2

• Typiske feil og mangler
• Vindu av tre og PVC
• Innsetting av vindu

• Krav til vinduer som skal brukes i norske bygninger

• Hvordan gjøre trygge valg?
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Oppbygningen av et trevindu

InneUte

Kilde: Byggdetaljer
BKS 533.132  
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Oppbygningen av et PVC vindu
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InneUte

Kilde: Byggdetaljer
BKS 533.153 
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Typiske feil, mangler og skader ved vinduer og 
vindusinnsetting 

Fukt og regntetthet Varmeisolering Mekanisk styrke
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Fukt – mangler ved innsetting
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• Feil ved beslag
• Tetting mellom to vindu
• Tetting mellom vindsperre og vindu
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Vinduer med regnlekkasje

• Gjennom karmen

• Mellom ramme og karm

• I glassinnsetting
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Styrke

• Mangler ved innsetting
– Klossing i sider og i bunn
– Skruer i stedet for monteringsanker

• Mangler på vindu
– For svak stålforsterkning i PVC vindu
– Hengsler som ikke er dimensjonert 

for stor glassvekt 
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Varme

• Kondens inne
– Lave overflatetemperaturer
– Kuldebroer
– Dårlig ventilasjon

• Kondens ute
– Et kvalitetsbevis?

• Trekk og luftlekkasjer
• U‐verdi som spesifisert?
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Lufttetthet

• Vinduenes lufttetthet innvirker på passivhusets lufttetthet
– Krav til huset maks 0,6 1/h

• Luftlekkasje mellom 
– isolerrute og ramme
– ramme og karm
– karm og vegg
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Målt luftlekkasje ved 50 Pa for 
30 vinduer og vindusdører produsert i Norge
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Vinduenes bidrag til luftlekkasjen til en enebolig
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Air leakage classification according to EN 12207 and average 
measured air leakage for Norwegian windows
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Single sash
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TEK 10 krav til vindu

• § 3‐ 2 Vinduet skal ha egenskaper som bidrar til at byggverket oppfyller sine 
funksjonskrav

– Mekanisk motstandsevne og sikkerhet
– Brannsikring
– Hygiene, helse og miljø
– Sikkerhet ved bruk
– Beskyttelse mot støy og vibrasjoner
– Energisparing og varmeisolering

• Og alle egenskaper skal dokumenteres
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Krav i 
TEK,  
REACH

CE‐
merking

Svane 
merking

Passivhus
sert. (DE) NDVK

SINTEF 
Teknisk
Godkj.

U‐verdi  [W/m2K] X X ≤ 0,7‐1,0 ≤ 0,8 X

g‐verdi X X ≥ 0,48 X

Lystransmisjon X X ≥ 0,63 X

Lufttetthet X X Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4

Regntetthet X X Klasse 9A Klasse 9A

Motstand mot 
vindlast

X X Klasse 3C

Farlige stoffer X X x Som TEK

Emisjoner til 
inneluft

X Som TEK

Farlig avfall X Som TEK
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Valg av vindu til norske bygninger

• Sørg for at du får tilstrekkelig dokumentasjon fra leverandøren!

• Dagslys – bestemmer nødvendig glassareal
– Lystransmisjon, LT

• Energiregnskap
– Varmetap/ U‐verdi, Soltilskudd/g‐verdi
– Lufttetthet

• Regntetthet, mekanisk styrke, lydisolering, brannmotstand, åpningskraft, 
barnesikring, sikkerhets‐ og trygghetskrav

• Monteringsbetingelser 
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Takk for oppmerksomheten!

birgit.risholt@sintef.no
www.sintef.no 


