
SINTEF Byggforsk 

19. November 2015 

1 

 

Våtromsmembraner – en god og varig løsning? 

 

 

 

 

Lars-Erik Fiskum 
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Norsk bygningsfysikkdag 2015 
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Historisk utvikling 
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Hvor oppstår lekkasjene 
(Sverige 2014)  
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Kilde: www.vattenskadecentrum.se/ 

Bad 27% 

Vaskerom 

7% 

Toalett 6% 

Kjøkken 32% 

Rørføring 28% 
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Hva koster rør og våtromslekkasjene 
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§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner 

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår 

skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, 

lekkasjevann og kondens. 

(2)  

1. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk..  

2. I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan 

påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet 

vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. 
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Krav til utførelse av våtrom (TEK10) 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/20/?q=#be2010121383952087d1e35
http://dxp.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/20/?q=#be2010121383952087d1e42
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Krav til produkter i våtrom (TEK10) 

§ 2-3. Dokumentasjon av løsninger  

 Prosjekterende skal utarbeide 
 tilstrekkelig dokumentasjon 
 som bekrefter at løsninger som  er 
 valgt oppfyller forskriftens krav. 

 

§ 3-1. Generelle krav om produkter til 
 byggverk 

 (3) Før produkter bygges inn i 
 byggverk må det være 
 dokumentert at produktene har de 
 egenskapene som er 
 nødvendige for at det ferdige 
 byggverket tilfredsstiller kravene 
 som følger av forskriften. 
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Våtromslekkasjer er lenge små og usynlige 

Bak veggboksen 

Under sluket 

Bak 

dusjstanga 
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Deretter blir de store og dyre 

Foto Mycoteam 
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Faktorer som påvirker utførelsen av membransjikt i våtrom 

Membrantyper: 

Påstrykningsmembran 

Banevarer 

Våtromsplater  

Baderomspanel 

Malingssystem 

Membran Tettedetaljer Utførelse 

Kompetanse 

Produktkunnskap 
Slukmansjetter 

Rørmansjetter 

Skjøtebånd 

Hjørneløsninger 
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Hvor monteres det tettedetaljer 
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Feil diameter på utstansede hull (rørmansjetter) 

Feil tykkelse og feil fasong (slukmansjetter) 

Gummimaterialer mister elastisitet over tid (gir 

redusert klemeffekt mot f.eks rør) 
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Eksempel på feil ved tettedetaljer 
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Mansjetter er ikke nødvendigvis tilpasset bruksområdet 

75mm 90mm 110mm 
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Eksempel på dårlige tettedetaljer 
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Håndverker mangler praktisk/teoretisk opplæring 

Mangelfull monteringsanvisning  

Uavklart ansvarsfordeling mot andre faggrupper 

Dårlige holdninger/manglende ansvarsfølelse 
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Noen årsaker til monteringsfeil 
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Eksempel på feilmontering av rørmansjetter 
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Slukmansjetter 
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Tynne fiberduker 

Plast/gummi med 

filt/tekstiloverflate 

Prefabrikkerte mansjetter  Butylmansjetter 

Plane gummiduker 
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Eksempel på riktig og feil 

montering av slukmansjett  
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Eksempel på feilmontering av tettedetaljer 
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Påstrykningsmembran 

herder dårlig mellom 

tette sjikt 

Påstrykningsmembran 

må dekke hele 

slukmansjetten 

Vannløselig lim 
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Flere eksempel på feilmontering 
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Tykke lag membran gir sprekker Tynne lag membran gir hull 

Dårlig vedheft mellom membran og 

underlag 
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Hjelpemidler for korrekt utførelse av våtrom 
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SINTEF Certification 

Byggebransjens våtromsnorm 

Byggforskserien 
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Vi antar at ca. 95 % av alle lekkasjer i våtrom skyldes dårlige 

og ikke tilpassede tettedetaljer i kombinasjon med feilaktig 

montering. 

 

For å bygge tette våtrom trenger vi: 

 Bedre tettedetaljer 

 Bedre monteringskompetanse hos utførende 
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Oppsummering 
 

 


