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Universell utforming, trinnfritt og 
fuktsikring…?
Utfordringer:

 Inngangspartier
 Terrasser
 Balkonger
 Svalganger
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Trinnfritt   VS   Fuktsikkerhet

Trinnfritt Fuktsikkerhet

TEK 10, Kap. 12
§12‐15, pkt. 3, bokstav d
"Terskelhøyde < 25 mm"

TEK 10, Kap. 13
§13‐14

"Generelle krav om fukt"
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Balkonger og fuktsikring…

 Terskelløsning
 Stigehøyde for vann

BKS 361.501 Balkonger og terrasser. Utforming og brukbarhet
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Utkragerbalkonger i værhardt klima

7
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Svalganger
 Normalt er de for glatte…
 De samler vann og snø..
 De mangler fall…..
 Ikke terskelhøyde inn
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Lekkasjer og sklisikkerhet….

”Så sklisikkert at beboere 
snublet og falt…”
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Svalganger, trinnfritt og fuktsikring
Fall mot vegg
Lekkasjer
Glatt
"Trinnfritt"

Fall fra vegg
Samlerenne
Sklisikkert
"Trinnfritt"
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Byggdetaljblad om betongterrasser
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Avslutning mot 
dørterskel

h

h
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Eksempel på overgang mot dør

Prinsipp:

 Nedsenket
renne

 Skape
terskelhøyde
for vann
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Terrasser, tilgjengelighet og fuktsikring

Etter utbedring
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Universell utforming og fuktsikring…?

Terskelhøyde ca. 10 mm
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Dette kunne vært bra hvis…….
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 Prosjektrapport 2013

 Gratis på nettet:
 http://www.sintefbok.no/

 SINTEF Fag, Rapport 12
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Beslag

 Figursamling

 Samlet alle 
beslagfigurer fra 
Byggforskserien

 Samarbeid med VBL
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Vi trenger en regnskjerm…
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Hovedprinsipper

 Funksjoner
 Regnskjerm
 Utseende
 Avrenning

 Må ikke forringe andre funksjoner
 Ikke hindre lufting
 Ikke hindre drenering
 Ikke svekke tetthet til bakenforliggende sjikt
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Utforming – Dryppnese !!!
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Økt behov for ventilering

Parapetbeslag

 Beskytte
 Ventilere
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Brede parapeter uten fall
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Fall på horisontale beslag

 Generelt: min. 1:5
 B > 300 mm: min 1:10

 Det skal aldri bli stående 
vann på beslag
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Overganger

 Avrenning 
 Tetting
 Lufting
 Skjerming
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 HUSK:
 Beslag er regnskjerm
 Vanntetting må ligge 

under
 (hvis det er 

nødvendig)
 Membran er vanntett 

sjikt

Hvor er det vanntett sjiktet?
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Spørsmål ?
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Takk for oppmerksomheten !


